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Organizzazione 

Formazione APC 

 Novità introdotte con il nuovo 
DPR 2017 

 
Specifiche procedure in funzione dei volumi 

di scavo e della tipologia di cantiere  
di origine: 

 
 cantieri di piccole dimensioni (sotto i 6.000 mc) 
 cantieri di grandi dimensioni (sopra i 6.000 mc -

 non sottoposti a VIA) 
 cantieri di grandi dimensioni  (sopra i 6.000 mc 

- sottoposti a VIA) 
 Semplificazioni  sul riutilizzo in sito  delle T&R nel 

rispetto dei valori di “fondo ambientale” 
 Precisazioni sul "deposito intermedio"  T&R  
 Eliminazione dell'obbligo di comunicazione pre-

ventiva del trasporto 
 Semplificazione del P.di U. e possibilità di 

proroga di due anni (G.C) e 4 mesi (P.C.) per la 
validità del PdU; 

 Tempi certi per lo svolgimento delle attività di 
controllo 

 Specifica disciplina per il deposito temporaneo delle 
T&R qualificate rifiuti 

 Utilizzo all'interno di un sito oggetto di bonifica, 
delle terre e rocce ivi scavate 

Terre & Rocce  

ATTIVITÀ PRINCIPALI 
 

Caratterizzazione meccanica 
Piano di Utilizzo 
Campionamenti 

Analisi 

Semplificazione  
& 

   Classificazione 

Dpr n. 120/2017  
REGOLAMENTO RECANTE LA "DISCIPLINA SEMPLIFICATA DELLA 

GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO, Al SENSI DELL'ARTICOLO 8 DEL 
DECRETO-LEGGE 12 SETTEMBRE 2014, N. 133, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, 

DALLA LEGGE 11 NOVEMBRE 2014, N. 164". 

T&R  



Inquadramento Territoriale 

Inquadramento Urbanistico 

Inquadramento Geologico e Idrogeologico 

Descrizione attività in situ 

Piano di campionamento e analisi 

Ricerche corpi sepolti 

 
 

 

 

Campionamenti T&R (UNICHIM 196/2)  

Analisi  chimiche (DM 161/12 e smi) e Test 

Cessione (DM 186/2006) - (c/o Lab. Certificato 

ACCREDIA) 

Classificazione HRB-ASSHTO  

(CNR_UNI10006)  per UTILIZZO in sito 

Piano di Utilizzo  
Analisi 

ATTREZZATURE 

 
GPS Topografico TRIMBLE   

 

Carotatrice elettrica  

 

Penetrometro DPHS 

 

Campionatori Shelby 

 

Campionatori aperti 

 

Georadar  DetectorDuo  

 

Sismica a Rifrazione SA.RA. 24/24 

 

Sonde multiparametriche  

 

Sclerometri da roccia 

Caratterizzazione meccanica      

Inquadramento geo-litologico 
 

Classificazione tipologia di scavo 

 

Metodo meccanico diretto 

 
Metodo geofisico  

 

 

 

 

 

 


