
 
 

 

Prof. MAURIZIO PONTE Unical 
 
Marinaio, Ufficiale della Riserva Selezionata della Marina 
Militare Italiana con il grado di Tenente di Vascello del Corpo 
del Genio Navale. Ingegnere prestato ai geologi per il corso di 
geotecnica presso l’Unical. Subacqueo di provata esperienza 
con il quale non siamo ancora riusciti a fare un’immersione 
comune. Tre caratteristiche che non potevano non condurlo a 
ricercare un quadro di riferimento sulle problematiche 
geotecniche in ambiente subacqueo ed oggi continua a parlaci 
di funzionalità subacquea e di eco compatibilità delle strutture 
frangiflutto artificiali. Soluzioni che possono accelerare i 
processi di naturalizzazione dei nostri fondali.  
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Elementi in calcestruzzo a pH neutro caratterizzati da una forma 
semisferica o campaniforme, cavi internamente e forati sulla 

superficie laterale

REEF BALL
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REEF BALL- VANTAGGI

 FACILE PROCESSO REALIZZATIVO

 VASTA GAMMA DI DIMENSIONI E SUPERFICI

 FACILE MESSA IN OPERA

 FAVORISCONO GLI EQUILIBRI ECOSISTEMICI

 FONTE DI ATTRAZIONE ITTICA
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PROCESSO PRODUTTIVO

REEF BALL
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DIMENSIONI

REEF BALL
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Tipologia Diametro
m

Altezza
m

Peso
Kg N. di vuoti

Goliath Ball 1,83 1,52 1800-2700 25-40

Super Ball 1,83 1,37 1800-2700 22-34

Ultra Ball 1,83 1,31 1600-2000 22-34

Reef Ball 1,83 1,22 1350-1900 22-34

Pallet Ball 1,22 0,9 700-1000 17-24

Bay Ball 0,9 0,61 170-340 11-16

Mini-Bay Ball 0,76 0,53 70-90 8-12

Lo-Pro Ball 0,61 0,46 35-60 6-10

Oyster Ball 0,46 0,30 15-20 6-8



FACILITA’ DI POSA

REEF BALL
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In corrispondenza dei massi si generano vortici che rappresentano una fonte di 
attrazione per pesci e microorganismi.
Inoltre, questi vengono richiamati dal plankton che tende ad insediarsi nelle zone 
d’ombra del masso, vale a dire nella parte interna del Reef Ball. 
La superficie del masso può essere realizzata con varie tessiture al fine di favorire 
l’attecchimento di flora e fauna.
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In corrispondenza dei massi si generano delle vorticità che rappresentano una 
fonte per pesci e microorganismi.
Inoltre, questi vengono richiamati dal plankton che tende ad insediarsi nelle zone 
d’ombra del masso, vale a dire nella parte interna del Reef Ball. 
La superficie del masso può essere realizzata con varie tessiture al fine di favorire 
l’attecchimento di flora e fauna.
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20011999

Gran Dominicus Resort (Santo Domingo)

INGEGNERIA ECOCOMPATIBILE: BARRIERE FRANGIFLUTTO ARTIFICIALI



Marriott Beach Resort- Grand Cayman

2002 2007
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RIPRISTINO MORFOLOGICO ED AMBIENTALE
NELL’AREA DEL CANALE DI BASTIA

L’intervento rientra in un più ampio studio volto alla determinazione di 
sistemi di protezione dall’erosione costiera non convenzionali

ed eco-compatibili  

Venezia
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GOLIATH BALL

CARATTERISTICHE
H= 1,40m
D=1,84m
P=2tn
S= 21,3 m2
d=0,20m

Venezia
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Innesto ostriche
Venezia
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Venezia
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Venezia
Monitoraggio ambientale settembre 2013  - 18 mesi
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Venezia
Monitoraggio ambientale dopo 18 mesi
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Venezia
Monitoraggio ambientale dopo 18 mesi
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REEF BALL - SVANTAGGI

 STABILITA’ ANCORAGGI

Tipologia di fondale

Tipologia di movimento 
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REEF BALL- ANCORAGGI

 CONI
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REEF BALL- ANCORAGGI

 SPILLI
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REEF BALL- ANCORAGGI

 PALI
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Reef Ball Foundation 
• Collabora: con Enti ed

Istituzioni Governative e Non 
Governative, Scuole, 
Universita (Universita degli
Studi di Napoli Federico II, 
Università della Calabria) ed
Istituti di Ricerca.

• Contatti:
• www.reefball.org
• www.artificialreef.com
• Facebook: Reef Ball 

Foundation group
• www.reefballitalia.it

http://www.reefball.org/
http://www.artificialreef.com/
http://www.reefballitalia.it/
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